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Nowoczesna, bezpieczna i multimedialna 
wersja nowego monitora interaktywnego 
myBoard Black Arrow to połączenie 
wysublimowanej jakości, stylu 
i innowacyjnych rozwiązań, które sprawią, 
że jakość i komfort pracy użytkownika 
wzniesie się na wyższy poziom. Wbudowany 
czujnik jakości powietrza, szyba 
z powłoką antybakteryjną zapewniająca 
bezpieczeństwo, pamięć wewnętrzna 
o pojemności aż 128 GB i potężny 
8-rdzeniowy procesor to gwarancja 
nieograniczonych możliwości. Zintegrowana 
kamera 4K z mikrofonami zapewni 
efektywną komunikację podczas spotkań, 
bez potrzeby podłączania dodatkowych 
urządzeń. Całość zarządzana nowoczesnym 
i szybkim systemem Android 13 wspieranym 
przez 8 GB pamięci RAM, zapewniającym 
doskonałe wrażenia z pracy i komunikacji. 
To wszechstronny i innowacyjny monitor, 
który znajdzie zastosowanie zarówno dla 
spotkań biznesowych, edukacji jak i rozrywki.

*Zdjęcie ma charakter poglądowy. Monitor może różnić się od tego na zdjęciach.

Monitor interaktywny  
myBoard Black Arrow

DOSTĘPNE ROZMIARY [CALE]:

 98″ 75″  86″

PODWÓJNY PISAK
Pisz różnym kolorem i rozmiarem 
jednocześnie, dzięki ulepszonej funkcji 
dotykowej. W zestawie dwa podwójne pisaki 
magnetyczne – z cienką i grubą końcówką – 
sam wybierz, jakim stylem chcesz pisać!



WSPÓŁPRACUJ  
I UDOSTĘPNIAJ SZERZEJ
Dzięki funkcji udostępniania ekranu 
typu ScreenShare z łatwością 
wyświetlisz na monitorze treści nawet 
z 16 urządzeń w tym samym czasie!

MYBOARD PLUS
Aplikacje, narzędzia, dodatki

13

NOWOCZESNY 
STANDARD SIECI 
BEZPRZEWODOWEJ
Wi-Fi 6 zapewnia szybki  
i stabilny dostęp do treści online 
oraz przetwarzanie wysokiej 
jakości materiałów.

CZUJNIK JAKOŚCI 
POWIETRZA
Monitory myBoard Black Arrow 
z czujnikiem PM2.5 monitorują 
jakość powietrza w czasie 
rzeczywistym w biurach, szkołach 
i na konferencjach, poprawiając 
zdrowie i komfort.

SZYBA Z POWŁOKĄ 
ANTYBAKTERYJNĄ
Innowacyjna powłoka antybakteryjna, 
zapewnia higienę i bezpieczeństwo 
użytkowników, zwłaszcza  
w miejscach publicznych.

KAMERA Z 8-KIERUNKOWYMI 
MIKROFONAMI
Wbudowana kamera i 8-mikrofonowy 
system to idealne narzędzie do 
wideokonferencji i spotkań online, 
zapewniające wysoką jakość obrazu  
i dźwięku.

PICTURE IN PICTURE
Dzięki zastosowaniu trybu 
picture in picture, możesz w czasie 
rzeczywistym podejrzeć zawartość 
podłączonych źródeł bez 
konieczności ich przełączania.

PODWÓJNE WYJŚCIE 
WIDEO (USB-C OUT)
Dzięki technologii podwójnego 
wyjścia wideo, możesz wybrać, 
czy chcesz przesyłać obraz przez 
standardowe złącze HDMI OUT,  
czy nowoczesne wyjście USB-C.

ANDROID 13
Nowoczesny interfejs  
w połączeniu z najnowszą wersją 
systemu Android to gwarancja 
bezpieczeństwa, szybkości oraz 
dostępu do rozbudowanych funkcji, 
co pozwala na znaczny wzrost 
produktywności i efektywności.



Specyfikacja*

KOMPUTERY OPS
To urządzenia zaprojektowane z myślą o najwyższej 
wydajności. W połączeniu z monitorem myBoard 
stanowią rozwiązanie typu „all in one”. Wyposażyliśmy 
je w nowoczesne procesory i3, i5 oraz i7 najnowszej 
generacji oraz w dyski SSD, dzięki czemu zapewniamy 
wysoki komfort i niesamowitą szybkość użytkowania 
monitora z zainstalowanym modułem OPS.

Akcesoria do monitorów

*szczegółowa specyfikacja dostęna w osobnym dokumencie

ELEKTRYCZNY STATYW 
MOBILNY FL55-875BL1
Do ekranów 100″ (max. VESA 
800×600). Wózek posiada 
elektryczną regulację wysokości 
i jest obsługiwany za pomocą pilota. 
Wyposażony w praktyczne uchwyty 
i 4 solidne kółka z podwójną blokadą, 
które umożliwiają swobodne 
przemieszczanie monitora 
między salami lekcyjnymi czy 
konferencyjnymi. Otwarty rozstaw 
osi zapewnia łatwy dostęp do 
zamontowanego na stojaku ekranu.

Dystrybucja i Autoryzowany Serwis 
Mentor Systemy Audiowizualne

Będargowo 29a, 72-005 Przecław
Nr rej. BDO 000004072

www.mentorpolska.pl

Dostępne rozmiary [cale] 75″ 86″ 98”

System Android 13

Pamięć 8 GB RAM / 128 GB pamięci wewnętrznej

Procesor 4x A76 + 4x A55

Jasność 450 Nits (cd/m2)

Proporcje obrazu 16:9

Rozdzielczość 4K UHD 3840×2160

Czujnik jakości powietrza tak

Ekran
szyba o grubości 4 mm i twardości 7 w skali Mohsa z matową powłoką antyodblaskową (AG Glass)  

oraz bezpieczną powłoką antybakteryjną z technologią Non Air Gap  
zapewniającą jak najlepsze wrażenia wizualne

Żywotność panelu LED  ≥ 50 000 godzin

Kontrast 5000:1

Głębia kolorów 1,07 mld (10bit)

Wbudowane Wi-Fi Wi-Fi 6 (2,4 Ghz / 5 Ghz)

Wbudowane głośniki 2x 20 W + 20 W subwoofer

Wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm

Wejście mikrofonowe mini jack 3,5 mm

Pozostałe wejścia / wyjścia
6x USB 3.0, 2x USB type C IN, 2x Touch USB 3.0 type B, USB 2.0, 5x HDMI IN, HDMI OUT 2.1, USB type C OUT, 

DisplayPort IN 1.2, 2x RJ45, RS232 (D-Sub DB-9), SPDIF OUT Optical, SD Card

Certyfikaty CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001


